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Copyright 

Copyright © 2001 by Acer Communications 
& Multimedia Inc. All rights reserved. No 
part of this publication may be reproduced, 
transmitted, transcribed, stored in a retrieval 
system or translated into any language or 
computer language, in any form or by any 
means, electronic, mechanical, magnetic, 
optical, chemical, manual or otherwise, with- 
out the prior written permission of Acer 
Communications & Multimedia Inc. 

Disclaimer 

Acer Communications & Multimedia Inc. 
makes no representations or warranties, 
either expressed or implied, with respect to 
the contents hereof and specifically disclaims 
any warranties, merchantability or fitness for 
any particular purpose. Further, Acer Com- 
munications & Multimedia Inc. reserves the 
right to revise this publication and to make 
changes from time to time in the contents 
hereof without obligation of Acer Commu- 
nications & Multimedia Inc. to notify any 
person of such revision or changes. 

CE Declaration 

This monitor complies with 72/23/EEC 
and 89/336/EEC modified by 92/31 /ECC. 
These directives refer to EMC. 



Canadian Department of Communi- 
cations Regulatory Statement 

This digital apparatus does not exceed Class 
B limits for radio noise emissions from dig- 
ital apparatus set out in the Radio Interfer- 
ence Regulations of the Canadian 
Department of Communications. 

Safety Instructions 

1. The AC plug isolates this equipment 
from the AC supply. 

2. Unplug this product from the wall 
outlet before cleaning. Do not use 
liquid cleaners or aerosol cleaners. Use 
a damp cloth for cleaning. 

3. Slots and openings in the cabinet and 
the back or bottom are provided for 
ventilation. They must not be blocked 
or covered. This product should never 
be placed near or over a radiator or heat 
register, or in a built-in installation 
unless proper ventilation is provided. 

4. This product should be operated from 
the type of power indicated on the 
marking label. If you are not sure of the 
type of power available, consult your 
dealer or local power company. 

5. This product should be operated with a 
3-wire grounding-type plug, a plug 
having a third (grounding) pin. This 
plug will only fit into a grounding-type 
power outlet. This is a safety feature. If 
you are unable to insert the plug into 



the outlet, contact your electrician to 
make the necessary outlet changes. 

6. Never push objects of any kind, or spill 
liquid of any kind into this product. 

7. Do not attempt to service this product 
yourself, as opening or removing covers 
may expose you to dangerous voltages 
or other risks. If any above mentioned 
misuse or other accident (dropping, 
mis-operations) occurs, contact 
qualified service personnel for 
servicing. 

8. Use only the proper type of power 
supply cord set (provided in your PC 
box) for this unit. It should be a 
detachable tvpe: UL listed/CSA 
certified, type SVT/SJT, VDE 
approved or its equivalent. 

9. The power supply cord serves as a 
power disconnect device for plug able 
equipment. The socket outlet shall be 
installed near the equipment and shall 
be easily accessibe. 
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Copyright 

Copyright © 2001 par Acer Communications 
& Multimedia Inc. Tous droits reserves. 
Aucune partie de cette publication ne peut 
etre reproduite, transmise, transcrite, stockee 
dans un systeme de recherche documentaire 
ou traduite dans toute autre langue, ou dans 
tout langage informatique, sous quelque 
forme ou par quelque procede electronique, 
mecanique, magnetique, optique, chimique, 
manuel ou autre que ce soit, sans l'autorisa- 
tion ecrite prealable de Acer Communica- 
tions & Multimedia Inc. 
Limitations 

Acer Communications & Multimedia Inc. 
n'accorde aucune representation ou garantie, 
expresse ou implicite, quant au contenu de ce 
document, y compris toute garantie, condi- 
tion de commercialisation ou adequation a 
un usage particulier. En outre, Acer Com- 
munications & Multimedia Inc. se reserve le 
droit de mettre a jour cette publication et de 
modifier les informations qu'elle contient a 
tout moment sans avoir l'obligation 
d'informer prealablement quelque personne 
que ce soit de ces mises a jour ou modifica- 
tions. 

Declaration CE (Communication Elec- 
tronics) 



Ce moniteur est conforme aux directives 72/ 
23/EEC et 89/336/EEC modifiers par la 
directive 92/31 /ECC. Ces directives se 
referent a EMC. 

Conformite etablie par le ministere 
des communications canadien 

Cet appareil ne depasse pas les limites classe 
B concernant les emissions de bruits radio 
par les appareils numeriques telles qu'elles 
ont ete definies par la reglementation des 
interferences radio du ministere des commu- 
nications canadien. 

Consignes de securite 

1. La prise CA isole cet equipement de 
l'alimentation CA. 

2. Debranchez le cordon d'alimentation 
de l'appareil avant de proceder au 
nettoyage de celui-ci. N'employez pas 
de detergent liquide ou en aerosol. 
Utilisez plutot un chiffon humide. 

3. Des fentes ou des ouvertures de 
ventilation sont prevues sur le boitier et 
au bas ou a l'arriere de l'appareil ; vous 
ne devez pas les obstruer ou les couvrir. 
Ce produit ne doit en aucun cas etre 
place pres d'un radiateur ou d'une 
source de chaleur ou encastre dans une 
installation a moins de pouvoir lui 
assurer une ventilation suffisante. 

4. Cet appareil doit fonctionner sous la 
tension indiquee sur la plaque 
signaletique. Si vous ne connaissez pas 



la tension de votre installation, 
renseignez-vous aupres de votre 
fournisseur local. 

5. Cet appareil doit fonctionner avec une 
fiche tripolaire et etre connecte a une 
prise de courant correctement reliee a la 
terre, par mesure de securite. Si vous ne 
parvenez pas a brancher le cordon 
d'alimentation dans la prise de courant, 
contactez votre electricien pour 
l'installation d'une prise appropriee. 

6. Veillez a ce qu'aucun corps etranger ou 
liquide ne penetre dans l'appareil. 

7. N'essayez pas d'entretenir ou de reparer 
l'appareil vous-meme ; si vous ouvrez 
ou retirez le couvercle, vous vous 
exposez a des niveaux de tension 
dangereux ou a d'autres risques. Si vous 
n'avez pas respecte l'une des consignes 
ci-dessus ou en cas de dommage 
accidentel (chute de l'appareil ou usage 
impropre), confiez le depannage a un 
personnel qualifie. 

8. Utilisez uniquement le type de cordon 
d'alimentation approprie (fourni avec 
votre PC) pour cet appareil. II doit etre 
amovible et de type : repertorie UL/ 
certifie CSA, agree SVT/SJT, VDE ou 
equivalent. 

9. La prise de courant doit se trouver a 
proximite de l'appareil et doit etre 
facilement accessible de maniere a ce 
que le cordon d'alimentation puisse etre 
debranche en cas de necessite. 
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Copyright 

Copyright © Acer Communications & Multi- 
media Inc. 2001. Alle Rechte vorbehalten. 
Kein Teil dieser Veroffentiichung darf ohne 
vorherige schriftiiche Einwilligung von Acer 
Communications & Multimedia Inc., in 
irgendeiner Form oder durch elektronische, 
mechanische, magnetische, optische, che- 
mische, manuelle oder andere Verfahren ver- 
vielfaltigt, iibertragen, kopiert, gespeichert 
oder in eine andere Sprache bzw. Computer- 
sprache iibersetzt werden. 

Hinweis zu dieser Veroffentiichung 

Acer Communications & Multimedia Inc. 
gibt weder ausdriicklich noch stillschweigend 
Zusicherungen oder Gewahrleistungen hin- 
sichtlich des Inhalts dieser Veroffentiichung 
und ubernimmt insbesondere keine Gewahr- 
leistung hinsichtiich der Qualitat oder der 
Eignung zu einem bestimmten Zweck. Weit- 
erhin behalt sich Acer Communications & 
Multimedia Inc. das Recht vor, diese 
Veroffentiichung ohne Vorankiindigung zu 
iiberarbeiten und Anderungen des Inhalts 
vorzunehmen. 

EG-Erklarung 

Dieser Monitor halt die Richtlinien zur ele- 
ktromagnetischen Vertraglichkeit (EMC) 72/ 



23/EWG und 89/336/EWG mit Modifica- 
tion durch 92/31/EWG ein. 
Erklarung des kanadischen Depart- 
ment of Communications 

Dieses Digitalgerat iiberschreitet nicht die 
Grenzwerte fiir Funkgerauschstrahlung von 
Digitalgeraten nach Klasse B, 
die in den Richtlinien zur Funkentstorung 
(Radio Interference Regulations) des Cana- 
dian Department of Communications festge- 
legt sind. 

Consignes de securite 

1. Der Netzstecker isoliert dieses Gerat vom 
NetzsttomanschluB. 

2. Ziehen Sie vor dem Reinigen den 
Netzstecker aus der Steckdose. 
Verwenden Sie keine Fliissig- oder 
Spriihreiniger. Verwenden Sie ein feuchtes 
Tuch zum Reinigen. 

3. Shlitze und Offnungen im Gehause und 
auf der Ruck- und Unterseite dienen der 
Beliiftung und miissen frei bleiben. 
Dieses Gerat darf nur dann in der Nahe 
eines Heizkorpers oder einer 
Heizbeliiftung aufgestellt oder in eine 
geschlossenen Installation integriert 
werden, wenn eine geeignete Liiftung 
gewahrleistet ist. 

4. Dieses Gerat ist an die auf dem Etikett 
vermerkte Art der Stromversorgung 
anzuschlieBen. Bei Unklarheit iiber die 
verfiigbare Stromversorgung wenden Sie 
sich an Ihren Handler oder Ihr ortliches 
Energieversorgungsunternehmen. 



5. Dieses Gerat muB iiber einen dreiadrigen 
Stecker mit einem dritten Stift (zur 
Erdung) angeschlossen werden. Dieser 
Stecker paBt nur in eine Steckdose mit 
Erdungsleitung. Dies ist eine 
Sicherheitseinrichtung. Wenn der Stecker 
nicht in die Steckdose paBt, wenden Sie 
sich an einen Elektriker, um die Steckdose 
entsprechend andern zu lassen. 

6. In das Innere des Gerats diirfen keinerlei 
Gegenstande oder Fliissigkeiten gelangen. 

7. Versuchen Sie nicht, Wartungsarbeiten 
selbst durchzufiihren, da Sie sich durch 
das Offnen oder Entfernen von 
Abdeckungen gefahrlichen Spannungen 
bzw. anderen Gefahren aussetzen konnen. 
Bei falscher Behandlung im 
obengenannten Sinn oder Unfallen 
(Herunterfallen, falsche Bedienung) 
wenden Sie sich zur Durchfuhrung der 
Wartungsarbeiten an qualifiziertes 
Fachpersonal. 

8. Verwenden Sie nur den richtigen Typ von 
NetzanschluBkabel (im Paket Ihres PCs 
enthalten) fiir dieses Gerat. Es sollte ein 
losbarer Kabeltyp sein: UL-zugelassen/ 
CSA-zertifiziert, Typ SVT/SJT, VDE- 
gepriift oder gleichwertig. 

9. Das NetzanschluBkabel dient zur 
Stromunterbrechung bei steckbarer 
Geratestromversorgung. Die Steckdose 
muB sich in der Nahe des Gerats befmden 
und leicht zuganglich sein. 
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Copyright 

Copyright © 2001 Acer Communications & 
Multimedia Inc. Tutti i diritti riservati. Nes- 
suna parte di questo manuale pud essere 
riprodotta, trasmessa, trascritta o tradotta in 
alcuna lingua o in alcun linguaggio informa- 
tico per via elettronica, meccanica, magnet- 
ica, ottica, chimica, manuale o in altri modi, 
senza il permesso scritto di Acer Communi- 
cations & Multimedia Inc. 

Esclusione di garanzie 

Acer Communications & Multimedia Inc. 
esclude ogni tipo di garanzia, esplicita o 
implicita, sui contenuti del presente manuale 
e in modo specifico le garanzie, la commer- 
ciabilita e l'idoneita in relazione a qualsiasi 
scopo. Acer Communications & Multimedia 
Inc. si riserva inoltre il diritto di modificare 
questa pubblicazione e il relativo contenuto 
in qualsiasi momento senza l'obbligo di noti- 
ficare ad alcuno tali modifiche. 

Direttive della Comunita Europea 

Questo monitor e conforme alle direttive 

72/23/EEC e 89/336/EEC modificate dalla 
direttiva 92/31/ECC. Queste direttive si rif- 
eriscono a EMC. 

Dipartimento delle comunicazioni 
canadese. Regolamentazione. 



Questa apparecchiatura digitale non eccede i 
limiti previsti per la Classe B relativi all'emis- 
sione di disturbi radio indicati nelle regole 
per le interferenze radio (Radio Interference 
Regulations) del dipartimento delle comuni- 
cazioni canadese (Canadian Department of 
Communications) 
Consignes de securite 

1. La spina della corrente alternata consente 
di isolare l'apparecchiatura dalla rete. 

2. Scollegare l'apparecchiatura dalla presa di 
rete prima di eseguire le operazioni di 
pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o 
spray. Per pulire il monitor utilizzare un 
panno umido. 

3. Le aperture nella struttura 
dell'apparecchiatura nonche la parte 
inferiore e il retro non devono essere 
coperte o bloccate in alcun modo in 
quanto sono necessarie per una corretta 
ventilazione. Non posizionare mai 
l'apparecchiatura vicina a una fonte di 
calore, ad esempio un radiatore, o 
all'interno di una struttura chiusa, a meno 
che non venga assicurata una ventilazione 
sufficiente. 

4. II prodotto deve essere collegato al tipo di 
alimentazione indicato nell'etichetta. Se 
non si e sicuri del tipo di alimentazione 
necessario, rivolgersi al rivenditore o alia 
societa che fornisce l'erogazione elettrica. 

5. Questa apparecchiatura deve essere 
collegata all'alimentazione tramite una 
presa a tre fili, uno dei quali deve 



corrispondere alia messa a terra. Le spine 
di questo tipo possono essere collegate 
unicamente a una presa dotata di messa a 
terra. Si tratta di una caratteristica utile per 
la sicurezza. Se la spina non puo essere 
collegata alia presa a disposizione, 
rivolgersi all'elettricista di fiducia per la 
sostituzione della presa. 

6. Non inserire alcun tipo di oggetto o 
versare alcun tipo di liquido all'interno di 
questa apparecchiatura. 

7. Non tentare di riparare questa 
apparecchiatura da soli aprendola o 
rimuovendo le coperture per evitare di 
esporsi al contatto con la tensione di rete 
o ad altri pericoli. Se si verifica una delle 
situazioni citate in precedenza 
(versamento accidentale di liquidi o 
operazioni non corrette), rivolgersi al 
personale qualificato per l'assistenza. 

8. Utilizzare solo i cavi di alimentazione 
adatti a questa apparecchiatura (tali cavi 
vengono forniti con il PC). E consigliabile 
utilizzare solo cavi di tipo rimovibile: UL/ 
con certificazione CSA, di tipo SVT/SJT 
o di tipo approvati da VDE (oppure di 
tipo equivalente). 

9. i di alimentazione vengono utilizzati per 
disconnettere le apparecchiature elettriche 
dall'alimentazione di rete. fi pertanto 
consigliabile collegare l'apparecchiatura a 
una presa situata nelle vicinanze e a cui sia 
possibile accedere con facilita. 
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Copyright 

Copyright © 2001 by Acer Communications 
& Multimedia Inc. Reservados todos los 
derechos. Ninguna parte de este manual 
puede reproducirse, transmitirse, tran- 
scribirse, almacenarse en un sistema de recu- 
peracicSn ni traducirse a otro idioma o 
lenguaje informatico, de ninguna forma o 
medio, ya sea electronico, mecanico, mag- 
netico, optico, qmmico, manual, etc., sin el 
permiso previo por escrito de Acer Commu- 
nications & Multimedia Inc. 

Renuncia 

Acer Communications & Multimedia Inc. no 
da ninguna description ni garantfa, expresa o 
tacita, en relation con el contenido de este 
documento y deniega espedficamente 
cualquier garantfa relativa a la comerciabili- 
dad o la idoneidad para un fin concreto. Asi- 
mismo, Acer Communications & 

Multimedia Inc. se reserva el derecho a 
revisar esta publication y a realizar cambios 
ocasionalmente en el contenido de la misma, 
sin ninguna obligation por parte de Acer 
Communications & Multimedia Inc. a noti- 
ficar a persona alguna dicha revision o cam- 
bios. 

Declaration de CE 



Este monitor cumple las directivas 72/23/ 
EEC y 89/336/EEC modificadas por la 
directiva 92/31 /ECC, todas ellas relativas a 
la CEM. 

Declaration normativa del Departamento 
canadiense de comunicaciones 
Este aparato digital no sobrepasa los Mmites 
de Clase B, relativos a emisiones de radio- 
interferencia procedentes de aparatos 
digitales, establecidos por la Radio Interfer- 
ence Regulations (Normativa sobre radio- 
interferencia) del Departamento canadiense 
de comunicaciones. 
Consignes de securite 

1. El enchufe de CA afsla este equipo del 
suministro de CA. 

2. Desenchufe este producto de la toma 
mural antes de limpiarlo. No utilice 
productos de limpieza li'quidos o en 
aerosol. Lfmpielo con un pano humedo. 

3. En el armario y en la parte posterior y la 
inferior del equipo hay ranuras y aperturas 
para la ventilation. No deben bloquearse 
ni taparse. No coloque nunca este 
producto cerca de un radiador o contador 
termico, ni sobre estos, ni cerca de una 
instalacion integrada, salvo que la 
ventilation sea adecuada. 

4. Este producto debe ponerse en 
funcionamiento con el tipo de 
alimentation indicada en la etiqueta de 
referencia. Si no esta seguro del tipo de 
alimentation disponible, consulte al 



proveedor o a la empresa local de 
aprovisionamiento de energi'a electrica. 

5. Este producto debe ponerse en 
funcionamiento con un enchufe de 3 hilos 
conectado a tierra, un enchufe con una 
tercera patilla (conexion a tierra). Este 
conector solo podra enchufarse en una 
toma de corriente del tipo de conexion a 
tierra. Se trata de una caracteristica de 
seguridad. Si no puede introducir el 
enchufe en la toma, pongase en contacto 
con su electricista para efectuar los 
cambios necesarios en la toma. 

6. No introduzca nunca en el objetos de 
ningun tipo, ni derrame li'quido alguno 
sobre el. 

7. No intente reparar este producto por su 
cuenta, puesto que la apertura o 
extraction de las cubiertas pueden 
exponerle a voltajes peligrosos o a otros 
riesgos. Si se produce alguno de los malos 
usos mencionados u otro accidente (cai'da, 
operaciones defectuosas), pongase en 
contacto con un tecnico de soporte 
tecnico cualificado. 

8. Utilice solo el tipo correcto de cable de 
alimentation electrica (suministrado en la 
caja del PC) para esta unidad. Debe ser 
desmontable: citado en la lista UL/ 
certification CSA, tipo SVT/SJT, 
homologado por VDE o equivalente. 

9. El cable de alimentation electrica actua 
como un dispositivo de desconexion de 
alimentation para equipos enchufables; la 
caja de enchufe debe instalarse cerca del 
equipo y ofrecer un acceso facil. 
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FCC Class B 

Radio Frequency Interference State- 
ment 
Note: 

This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasona- 
ble protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio fre- 
quency energy and, if not installed and used 
in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio commu- 
nications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turn- 
ing the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

1. Reorient or relocate the receiving 
antenna. 

2. In crease the separation between the 
equipment and receiver. 

3. Connect the equipment into an outlet 
on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced 
radio /television technician for help. 



Notice: 

The changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for com- 
pliance could void the user's authority to 
operate the equipment. 

Caution: 

1. If you find some parts of the monitor 
display discolored due to magnetic 
fields generated by electrical facilities or 
appliances, turn off the monitor for at 
least 15 minutes. The degaussing circuit 
of the monitor will eliminate the 
discoloration. 

2. Do not remove the monitor from its 
swivel base while the power is on to 
prevent discoloration. If discoloration 
occurs, follow the above-mentioned 
procedure for adjustment. 

3. Shielded power cord and interface 
cable, if any, must be used in order to 
comply with the emission limits of FCC 
Class B digital device. 
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Features 

• 17" true flat , with its 16" viewable 
size. 

• Supports high refresh rates up to 
85Hz at 1024x768 resolution. 

• The On-Screen Display ( OSD ) 
allows you to adjust all settings sim- 
ply with on-screen menus. 

• With DDC 2B™, it is compatible with 
Plug'n Play feature of Windows® 
2000, Windows® 98 and Windows® 
95. 

• Power saving function. When the 
system is idle (off mode), the monitor 
automatically cuts its power con- 
sumption up to 95%. 

• The monitor is packaged in recycled 
packing materials and no CFCs are 
used in the manufacturing process. 



Caracteristiques 

• 17" vraiment plat, avec une dimen- 
sion visible de 16". 

• Supporte des taux de rafraTchisse- 
ment jusqu'a 85Hz, a une resolution 
de 1024x768. 

• La fonctionnalite On-Screen Display 
(OSD) vous permet de regler le moni- 
teur a I'aide de menus affiches a 
I'ecran. 

• Grace a son DDC2B™, il est compat- 
ible avec la fonction Plug'n Play de 
Windows®2000, Windows®98 et 
Windows®95. 

• Fonction d'economie d'energie Lor- 
sque le systeme est inactif, le moni- 
teur reduit sa consommation 
electrique de 95 %. 

• Votre moniteur est conditionne dans 
un emballage recyclable et aucun 
CFC n'est utilise dans le processus 
de fabrication. 



Leistungsmerkmale 

• 17-Zoll True Flat Flachbildrohre, mit 
16-Zoll sichtbarer Bildschirmflache. 

• Unterstutzt hohe Bildwiederholfrequ- 
enzen bis zu 85Hz, mit einer 
Auflosung von 1024x768. 

• Die OSD-Anzeige (OSD = On- 
Screen Display, Anzeige auf dem 
Bildschirm) erlaubt Ihnen das Andern 
aller Einstellungen uber einfache 
Menus auf dem Bildschirm. 

• Durch DDC2B™ ist der Monitor mit 
Plug'n Play von Windows® 2000, 
Windows® 98, und Windows® 95 
kompatibel. 

• Stromsparfunktion. Das Power-Man- 
agement entspricht dem VESA 
DPMS-Standard. In Leerlaufzeiten 
(Aus-Modus) reduziert der Monitor 
die Leistungsaufnahme automatisch 
urn bis zu 95 %. 

• Der Monitor ist in Recyclingmaterial 
verpackt. Bei der Herstellung werden 
keine FCKW verwendet. 
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Caratteristiche 

• Tubo true flat 17", dimensione 
immagine visibile 16 polici. 

• Supporta alte frequenze di rinnovo 
fino a 85Hz a una risoluzione di 
1024x768. 

• La funzione OSD (On-Screen Dis- 
play) consente di regolare tutte le 
impostazioni mediante I'usodei menu 
disponibili sullo schermo. 

• DDC2B™ consentono la compatibil- 
ita con la funzione Plug'n Play di Win- 
dows® 2000, Windows® 98 e 
Windows® 95. 

• Funzione per il risparmio energetico 
Quando il sistema e inattivo, il con- 
sumo di energia del monitor viene 
ridotto fino al 95%. 

• La confezione del monitor e stata 
realizzata con materiale riciclato. 



Caracteristicas 

• Piano exacto de 17", con su tamano 
visible 16". 

• Soporta alta velocidad de refresco 
hasta 85Hz en resolucion de 
1024x768. 

• La On-Screen Display (OSD, Pre- 
sentacion en pantalla) permite ajus- 
tar todos los valores facilmente con 
los menus de la pantalla. 

• Con los DDC2B™, es compatible con 
la caracteristica Plug'n Play de Win- 
dows® 2000 Windows® 98, y Win- 
dows® 95. 

• Funcion de ahorro de 
energia. Cuando el sistema esta inac- 
tivo (en modo off), el monitor reduce 
automaticamente el consumo de 
energia hasta en un 95%. 

• El monitor se presenta empaquetado 
en materiales de embalaje recicla- 
bles y no se ha utilizado ningun CFC 
en el proceso de fabricacion. 



• 17"^¥iSt»Sx.*iB»l±16"T?fc*o 

• 1024 x 768 JSMftJtT? 85Hz ^X&M^ 

• t^XO 'J — > xVX^bf 
(OSD) IS±(D^-i- T?ffl 

• tfDDC2B™ y s Windows® 2000, 
Windows® 98, Windows® 95 (DZ?Z> 
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Power Management 



Mode 


Power 
Consumption 


LED 


On 


Normal 


Green 


Stanrl-hv 

W LCI I l\J U y 


< 5 W 


Amher 


Suspend 


<5W 


Amber 


Off 


<5W 


Amber 


Override 


Normal 


Green 



Factory Preset Timings 



Resolution 


Refresh 
rate 


Horizontal 
Frequency 


640x400 


70 Hz 


31 .47 KHz 


640x480 


60 Hz 


31 .47 KHz 


800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 


800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 


1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 


1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 



Gestion de I'energie 



Mode 


Consom. 
maximum 


Temoin 
DEL 


Allume 


Normale 


Vert 


Reserve 


< O VV 


Ambre 


Suspendu 


<5W 


Ambre 


Eteint 


<5W 


Ambre 


Ignore 


Normale 


Vert 



Synchronisations Prereglees en 
Usine 



Resolution 


Frequence 

de 
Balayage 
Vertical 


Frequence de 
Balayage 
Horizontal 


640x400 


70 Hz 


31.47 KHz 


640x480 


60 Hz 


31.47 KHz 


800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 


800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 


1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 


1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 



Power-Management 



Modus 


Max. Ver- 
lustleistung 


LED 

Anzeige 


Ein 


Normal 


Grun 


oiana-Dy 


O VV 


urange 


Suspend 


<5W 


Orange 


Aus 


<5W 


Orange 


Ubergehen 


Normal 


Grun 



In der Fabrik voreingestellte Zeitge 
bungen 



Auflosung 


Vertikale 
Frequenz 


Horizontale 
Frequenz 


640x400 


70 Hz 


31.47 KHz 


640x480 


60 Hz 


31.47 KHz 


800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 


800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 


1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 


1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 
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Gestione dell'alimentazione 



Gestion de energia 



Modo 


Mass. 
Potenza 


Indicatore 
LED 


Acceso 


Normale 


Verde 




< 5 W 


Amhra 

n\ \ \U\ a 


Sospeso 


<5W 


Ambra 


Spento 


<5W 


Ambra 


Override 


Normale 


Verde 



Temporizzazioni Predefinite di Fab- 
brica 



Risoluzione 


Frequenza 
Verticale 


Frequenza 
Orizzontale 


640x400 


70 Hz 


31.47 KHz 


640x480 


60 Hz 


31.47 KHz 


800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 


800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 


1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 


1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 



Modo 


Disipacion de 
coriente 

Uwl lv 1 lib 

maxima 


Indicador 
LED 


On 


Normal 


Verde 


Stanrl-hv 


< 5 W 


Amharinn 

r\i I il/ui II i\j 


Suspend 


<5W 


Ambarino 


Off 


<5W 


Ambarino 


Override 


Normal 


Verde 


(Elimination) 







I— 1 


Power 
Consumption 


LED 


-4— v , 


Ih Si 




y 

A 


<5W 


b-7 K 




<5W 


b-v K 




<5W 


b-v K 









Temporizaciones Preconfiguradas 
de fabrica 



Resolution 


Vertical 
Frecuencia 


Horizontal 
Frecuencia 










640x400 


70 Hz 


31.47 KHz 




640x400 


70 Hz 


31 .47 KHz 


640x480 


60 Hz 


31.47 KHz 




640x480 


60 Hz 


31 .47 KHz 


800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 




800x600 


75 Hz 


46.88 kHz 


800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 




800x600 


85 Hz 


53.67 KHz 


1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 




1024x768 


75 Hz 


60.02 KHz 


1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 




1024x768 


85 Hz 


68.68 KHz 
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Installing the Swivel Base 



Installation du socle pivotant 



Montieren des schwenbaren 
Fuftes 




w For the supply connection of equipment 
over 3 kg with a rated input current less than 
6 A an approved power cord not below 227 

IEC 53 ,0. 75mm 2 , 3G should be used. 




unter 6 A ist eine zugelassene Leitung nicht 
leichter als H05VV-F oder H05VVH2-F2 , 
0. 75mm2,3G zu benutzen. 
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Instalacion de la base 
giratoria 



Installzion della base 
orientabile 



ehe^©* >x i — )i 
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Panel Key Introducation 



Description des touches du panneau 



Einfuhrung zu den Konsolentasten 




1. Exit key : returns to last page or 
quits the menu system. 

2. ^ / ^ : adjusts the parameter 
setting to a lower value or adjusts 
contrast setting. 

3. ^ / TN : adjusts the parameter 
setting to a higher value or adjusts 
brightness setting. 

4. Enter key : goes into submenus or 
selects items. 

5. Status Indicator 

6. Power Switch : turns the monitor 
on or off. 



5. 
6. 



5 6 



Touche (Exit) Quitter: cette tou- 
che permet de retourner a la page 
precedents, ou de quitter le 
systeme de menu. 

Touche ^ / ^ : cette touche per- 
met de regler les parametres selon 
une valeur inferieure ou de regler 
le contraste. 

Touche ^ / v : cette touche per- 
met de regler les parametres selon 
une valeur superieure ou de regler 
la luminosite. 

Touche (Enter) Entree : cette tou- 
che permet d'acceder a des sous- 
menus ou de selectionner des 
options. 

Indicateur de statut 
Commutateur d'alimentation. 



Taste Exit (Beenden): Mit dieser 
Taste konnen Sie auf die vorherige 
Seite zuruckkehren oder das 
Menusystem beenden. 

Tasten ^ / ^ : Mit diesen Tas- 
ten I a fit sich der Wert der Parame- 
tereinstellung senken oder der 
Kontrast anders einstellen. 

Tasten r I : Mit diesen Tas- 
ten I a fit sich der Wert der Parame- 
tereinstellung erhohen oder die 
Helligkeit anders einstellen. 
Taste Enter (Eingabetaste): Hier- 
mit konnen Sie in Untermenus 
gehen oder Menupunkte 
auswahlen. 
Zustandsanzeige 
Ein/Ausschalter. 
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Introduzione ai tasti del pannello 



1 . Tasto Exit (Uscita):riporta 
all'ultima pagina, o esce dal 
sistema menu. 

2. Tasto ^ / ^ regola 
I'impostazione del parametro su 
un valore inferiore oppure regola 
I'impostazione del contrasto. 

3. Tasto ^ / regola 
I'impostazione del parametro su 
un valore superiore oppure regola 
I'impostazione della luminosita. 

4. Tasto Enter (Invio): passa ai sot- 
tomenu o seleziona le voci. 

5. Indicatori di Stato 

6. Interruttore di ret 
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Introduction a las teclas del panel 




5. 
6. 



5 6 



La tecla de Exit (Salida): vuelve a 
la ultima pagina o cierra el 
sistema de menu. 

La tecla ^ / ^ y : ajusta la config- 
uration del parametro a un valor 
mas bajo o ajusta la configuracion 
del contraste. 

k -6- 

La tecla r / ' : ajusta la con- 
figuracion del parametro a un 
valor mas alto o ajusta la configu- 
racion del brillo. 

La tecla Enter (Intro): accede a 
los submenus o selecciona artfcu- 
los. 

Indicador de Estadov 
Interruptor de encendido. 



5. 
6. 



Exit : lu(D^— vl::jl3A\ 
m I Mi * - =l - yX =f A £ fflC X 

to 

Enter : -tf-^y — =l — [Cjit; 
Power Switch : ^E — £ — (Dt|">. 



Menu Item/ 

Element de menu/ 
Menuipunkt 


Sub Menu Item/ 
Element de sous- 
menu/ 
Untermeniipunkt 


Function 


Fonction 


Funktion 




* Contrast 


adjusts the difference between the 
light and dark area 


regie la difference entre les parties 
claires et sombres. 


Dient zur Einstellung des Unterschieds 
zwischen hellen und dunklen Bereichen. 


Luminance 


/r ' Brightness 


adjusts the brightness of the display 


regie la luminosite de I'affichage. 


Dient zur Einstellung der Helligkeit der 
Anzeige. 


m 


Hor. Position 


adjusts the horizontal position of the 
display 


regie la position horizontale de 
I'affichage. 


Dient zur Einstellung der horizontalen 
Position des Bilds. 


Geometry 


Hor. Size 


adjusts the display width 


regie la largeur de I'affichage. 


Dient zur Einstellung der Breite des Bilds. 




Ver. Position 


adjusts the vertical position of the 
display 


regie la position verticale de 
I'affichage. 


Dient zur Einstellung der vertikalen Posi- 
tion des Bilds. 




Ver. Size 


adjusts the vertical display height 


regie la hauteur verticale de 
I'affichage. 


Dient zur Einstellung der Hohe des Bilds. 




,! Rotation 


corrects the slanted screen 


corrige I'ecran oblique 


Dient zum Drehen eines schiefen Bild- 
schirms. 




^— ^ Pincushion 


corrects curve at the vertical edges 
of the display 


corrige la concavite sur les bords 
verticaux de I'affichage. 


Dient zur Korrektur der Kurve an den ver- 
tikalen Randern der Anzeige. 




' Unbalance 


adjusts balance when the sides of 
the display are bowed toward left or 
right 


regie la symetrie quand les cotes de 
I'affichage sont courbes vers la 
gauche ou vers la droite. 


Dient zur Korrektur der Symmetne, wenn 
die Seiten der Anzeige nach links oder 
nach rechts gekrummt sind. 




^——^ Trane7oid 


makes the vertical edge of the dis- 
play parallel 


rend le bord vertical de I'affichage 
parallele. 


Dient zur parallelen Angleichung der ver- 
tikalen Rander der Anzeige. 




Parallelogram 


corrects image distortions 


corrige les distorsions d'image. 


Dient zur Korrektur von Bildverzerrungen. 




LJ Top corner 


adjusts the edges on the top corners 
of the screen image 


regie les bords des coins superieurs 
de I'image de I'ecran. 


werden die obere Ecken der Bildschir- 
manzeige eingestellt. 




Bottom corner 


adjusts the edges on the bottom cor- 
ners of the screen images 


regie les bords des coins inferieurs 
de I'image de I'ecran. 


werden die untere Ecken der Bildschir- 
manzeige eingestellt. 
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Menu Articoli/ 
Articulo deMenu/ 


Sub Menu Articoli/ 
Articulo de Sub Menu/ 


Funzioni 


Funcion 


mm 


1 


^ Contrast 


regola la differenza tra le zone chi are 
e nuelle srure 


ajusta la differencia entre las areas 
Haras v asruras 




Luminance 


-6- 

Brightness 


regola la luminosita della visualizzazi- 
one 


ajusta el brillo de la pantalla 


xV W (om& £ SriSS 




Hor. Position 


regola la posizione orizzontale della 
vjci iali77inne 


ajusta la posicion horizontal de la 
nantalla 

l_/C4 1 1 LCI 1 1 C4 


flit 


Geometry 


Hor. Size 


regola I'ampiezza della visualizzazi- 
one 


ajusta el ancho de la pantalla 


xV <DiH£P!KL£ 
■f 




Ver. Position 


regola la poizione verticale della visu- 
ali7737ione 

CI 1 1 L—L—CAl—WJ 1 IU 


ajusta la posicion vertical de la pan- 
talla 


xV x/v-f <Dm^M.\iLWL 7 kM 




Ver. Size 


regola I'altezza verticale della sixualiz- 
737inne 


ajusta la altura vertical de la pantalla 






— Rotation 

1 \\J LCI Uvl 1 


corregge lo schermo inclinato 


corrige la pantalla inclinada 


14* \c ft o & * ^ y - y 5rii 




^— ^ Pincushion 


corregge la curva ed i bordi verticali 
della visualizzazione 


corrige la curva de los lados verti- 
cales de la pantalla 


xV ^^w ©iiiaroi* 




Unbalance 


rennla il hilanriamentn miandn i lati 

icuuio il ui I ai ioi ai I ici uvj ijuuiiuu I lau 

della visualizzazione sono piegati a 
sinistra o a destra 


ainsta el eniiillihrio niando Ins ladns 

ulUOLu CI CLI Ull 1 IL/I IU V/UullUU IUO luUUO 

de la pantalla estan arqueados 


^ y "7° 1 > y{ fP) trTn (7^i 23 ^> 




— Trapezoid 


rende parallelo il bordo verticale della 
visualizzazione 


pone paralelo el lado vertical de la 
pantalla 


xV W cDSEa^afett 




Parallelogram 


corregge le distorsioni deH'immagine 


corrige las distorsiones de la 
imagen 






1 — 1 Top corner 


renola i hordi denli annoli ^nnerio 
deHlmmagine su schermo 


ainsta Ins laterals de las imanenes 

UlUOLu IUO lulCluICO VJ C luO III luUCI ICO 

de las esquinas superiors de la pan- 
talla 


|h] pn _d (/j — i 7 ze <A -a: 11^. 




DULLUI 1 1 OUI I ici 


renola i hordi denli annoli inferiori 

1 \j\a\J lO \ \J\J\\a\ UUUII ul IMvM 1 1 1 1 \j \ \\J\ \ 

deH'immagine su schermo 


aiu^ta lo^; laterals de la^i imanene^ 

CI 1 U O ICt l*JO \0\.\j\0\\j-<J \a\j 1 CI O 1 1 MCI 1 1 \j o 

de las esquinas inferiors de la pan- 
talla 


iffir rST m n ■ ■ ^Xl^/i^ 

IhJ taj 1 -tec t/J — 1 / ZE. <=T7* 
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Menu Item / 
Element de menu/ 
Meniipunkt 


Sub Menu Item/ 
Element de sous-menu/ 

Untermenupunkt 


Function 


Fonction 


Funktion 


Color Adjustment 




adjusts color temperature of your 
monitor 


Ajuste la temperature de couleur 
de votre moniteur 


Stellt die Farbtemperatur des Moni- 
tors ein 


Recall 




Displays current setting for hori- 
zontal frequrncy, refresh rate 
and resolution when highlighted. 
Press to recall geometry settings 
preset at factory 


Affiche le parametre actuel pour la 
frequence horizontale, taux de 
rafraichissement et resolution, 
quand selectionne 
Appuyez pour rappeler les para- 
metres geometrie du fabricant 
Eliminer le magnetisme non 
desire, qui peut causer des cou- 
leurs inadequates 


Zeigt, wenn aktiviert, aktuelle Werte 
fur Horizontal-Frequenz, Bildwieder- 
holfrequenz und Auflosung 

Aktiviert werkseitig voreingestellte 
ergonometrische Werte 


® Degauss 




Remove unwanted magnetism 
that can result in color impurity 


Eliminer le magnetisme non 
desire, qui peut causer des cou- 
leurs inadequates 


Entfernt Magnetfelder, die sich 
storend auf die Farbreinheit 
auswirken konnen 


1 1 Miscellaneous 


Hor. Moire 


adjusts horizontal Moire 


regie le moire horizontal 


alJt sich das horizontale Moire eins- 
tellen 


Ver. Moire 


adjusts vertical Moire 


regie le moire vertical 


a lit sich das vertikale Moire einstellen 


n OSD Position 


adjusts OSD horizontal and ver- 
tical position 


regie la position OSD horizontale 
et verticale 


Dient zur Einstellung der horizon- 
talen und vertikalen Position des 
OSD 


^BC ; Language 


De :Deutsch En :English Es :Espanol 
Fr:Frangais It :ltaliano Jp : Japanese (Optional) 
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Menu Articoli/ 
Articulo de Menu/ 


Sub Menu Articoli/ 
Articulo de Sub Menu/1?-:/ 
• NfA 


Funzioni 


Funcion 


mm 


C^V, Color Adjustment 




aggiusta la temperatura dei colori 
del Vostro monitor 


Ajusta la temperatura de color de 
su monitor 




Recall 




Visualizza la corrente impostazi- 
one per la frequenza orizzontale, 
frequenza di rinnovo e risoluzione 
quando viene messo in risalto 
Premere per richiamare impostazi- 
oni geometriche predeterminate in 
produzione 


Presenta la configuration actual 
para la frecuencia horizontal, 
velocidad de refresco y resolu 
cion cuando son resaltados 
Presiona las configuraciones 
geometricas de revocar preajus- 
tado en la fabrica 


mmmmt V7u y 

y i/ir y r eTwc yyr 
y: f. y . ± yy-s yy"~ 


® Degauss 




Rimovere magnetismi indesiderati 
die potrebbero risultare in impurita 
di colore 


Quitar el magnetismo no des- 
eado que puede resultar en 
impureza del color 




etc 

1 1 Miscellaneous 


Hor. Moire 


IcyUld Id IIIUIIC wl l££UI lldIC 


dJUbLd el IVIUdle nUlliUIIld 




ver. Moire 


regola la moire Verticale 


ajusta el Muare Vertical 


IM. t/x /RX. 'd. P^HJ je. U- 3^ y 


1 1 OSD Position 

□ 


regola la posizione orizzontale e 
verticale dell'OSD 


ajusta la position OSD horizon- 
tal y vertical 


OSD (D/k#® T^flEiff-fVffif 

wi_Jiy v/ ^ /j \. | y^x^ \_s -h-^ [ i L | ■/ . | i=i. c_ 


^BC' 

• Language 


De :Deutsch En :English Es :Espanol 
Fr:Frangais It :ltaliano Jp : Japanese (Optional) 
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Troubleshooting 

Can't find Acer G773 on the Win- 
dows® 2000/ 98/95 monitor lists. 

You need to update the Windows® 2000, Win- 
dows® 98 or Windows® 95 setup information 
for your Acer G773. You can download the 
updated file from the web site 
(http ://www.acercm .com) . 
There is no picture on the screen. 
Check: 

* Video sync signal. The video sync signal 
must be specified for the monitor. 

* Power saving mode. Press any key and 
move the mouse to deactivate the mode. 

* Signal cable connector pins. If there are bent 
or missing pins, consult your place of pur- 
chase. 

The picture is scrolling or unstable. 

Check: 

* Signal connector pin assignments. Replace 
with a correct one if they are not operative. 

* Signal cable connector pins. If there are bent 
or missing pins, consult your place of pur- 
chase. 

* Graphics card. See if the settings are made 
properly. 

* Scanning frequency. Change the settings of 
your graphics card to acceptable options. 

* Remove magnetic objects near the monitor. 



Depannage 

Acer G773 n'apparait pas dans les 
listes de moniteurs de Windows® 
2000/ 98/ 95. 

Vous devez mettre a jour les informations de 
configuration de Windows® 2000, Windows® 
98, ou Windows® 95, pour tenir compte de votre 
moniteur Acer G773. Vous pouvez telecharger 
le fichier mis a jour, a partir du site web (http:// 
www.acercm.com). 

Aucune image n'apparait a I'ecran. 

Verifiez : 

* Le signal de synchronisation video. Ce signal 
doit etre specifie pour le moniteur. 

* Le mode d'economie d'energie. Appuyez sur 
une touche et deplacez la souris pour desac- 
tiver ce mode. 

* Les broches de connexion du cable video. Si 
elles sont recourbees ou s'il en manque, 
consultez votre revendeur. 

L'image defile ou n'est pas stable. 
Verifiez : 

* Les assignations des broches du connecteur 
video. Remplacez celles qui ne fonctionnent 
pas par des assignations correctes. 

* La carte video. Verifiez que les parametres 
sont definis correctement. 

* La frequence de balayage. Modifiez les para- 
metres de la carte video pour choisir des 
options acceptables. 

' Eloignez les objets magnetiques du moniteur. 



Fehlerbestimmung 
Acer G773 kann nicht auf den Moni- 
torlisten fur Windows® 2000/ 98 /95 
gefunden werden. 

Die Einrichtungsinformationen von Windows® 
2000, Windows® 98, oder Windows® 95, fur 
Ihren Monitor Acer G773 mussen aktualisiert 
werden. Sie konnen die aktualisierte Datei vom 
Web-Standort (http://www.acercm.com) herun- 
terladen. 

Kein Bild auf der Anzeige. 

Prufen Sie: 

* Videosynchronisierungssignal. Das Video- 
synchronisierungssignal muB fur den Moni- 
tor geeignet sein. 

* Stromsparmodus. Drucken Sie eine beliebige 
Taste, und bewegen Sie die Maus, urn den 
Modus zu deaktivieren. 

* Signalkabelstifte. Wenn Stifle (Pins) verbo- 
gen sind oder fehlen, wenden Sie sich an 
Ihren Handler. 

Das Bild lauft durch oder ist 

unbestandig. 

Prufen Sie: 

* Stiftbelegung des Signalanschlusses. 
Ersetzen Sie sie durch eine korrekte Bele- 
gung, wenn die Stifle nicht funktionsfahig 
sind. 

* Signalkabelstifte. Wenn Stifte (Pins) verbo- 
gen sind oder fehlen, wenden Sie sich an 
Ihren Handler. 

* Videokarte. Uberprufen Sie, ob die Einstel- 
lungen korrektsind. 

* Abtastfrequenz. Andern Sie Ihre Grafikein- 
stellungen in zulassige Werte. 

* Entfernen Sie magnetische Objekte aus der 
Nahe des Monitors. 
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Troubleshooting 
Impossibile trovare Acer G773 
nell'elenco dei monitor di Win- 
dows® 2000/ 98 /95 : 

E necessario aggiornare le informazioni di 
installazione di Windows® 2000, Windows® 98, 
o Windows® 95, per il monitor Acer G773. II file 
aggiornato puo essere scaricato dal sito Web 
(http ://www.acercm .com) . 
Non viene visualizzata alcuna 
immagine sullo schermo. 
Controllare: 

* II segnale di sincronia video. Per il monitor e 
necessario specificare questo segnale. 

* La modalita di risparmio energetico. Premere 
un tasto della tastiera e spostare il mouse 
perdisattivare questa modalita. 

* I piedini di collegamento del cavo segnale. 
Se alcuni piedini sono piegati o mancano, 
rivolgersi al rivenditore. 

L'immagine scorre o e instabile. 
Controllare: 

* Le assegnazioni dei piedini di collegamento 
del cavo segnale. Sostituirle se non sono 
corrette. 

* I piedini di collegamento del cavo segnale. 
Se alcuni piedini sono piegati o mancano, 
rivolgersi al rivenditore. 

* La scheda video. Verificare se le impostazi- 
oni sono corrette. 

* La frequenza di scansione. Modificare le 
impostazioni della scheda video su valori 
accettabili. 

* Se sono presenti oggetti magnetici nelle vici- 
nanze del monitor. In caso affermativo, 
rimuoverli. 



Solucion de problemas 
No puedo encontrar Acer G773 en la 
lista de monitores de Windows® 
2000 /98 /95: 

Necesita actualizar la information de configu- 
ration de Windows 2000®, Windows® 98, o 
Windows® 95, para el Acer G773. Puede des- 
cargarel archivo actualizado del sitio Web 
(http://www.acercm.com). 
No hay imagen en la pantalla. 
Compruebe: 
La serial de sincronizacion de video. Esta 
sehal debe especificarse para el monitor. 

* El modo de ahorro de energla. Pulse 
cualquier tecla y mueva el raton para desac- 
tivar el modo. 

Las patillas del conector del cable de sehal. 

Si estan torcidas o falta alguna, consulte al 

establecimiento de adquisicion. 
La imagen se desplaza o es inesta- 
ble. 

Compruebe: 
Las asignaciones de las patillas del conector 
de sehal. Si no estan operativas, sustituy- 
alas por las asignaciones correctas. 

* Las patillas del conector del cable de sehal. 
Si estan torcidas o falta alguna, consulte al 
establecimiento de adquisicion. 

La tarjeta de video. Verifique que los 
parametros se han establecido correcta- 
mente. 

* La frecuencia de exploration. Cambie los 
parametros de los graficos a las opciones 
aceptables. 

Retire cualquier objeto magnetico que este 
cercano al monitor. 
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Maintenance 

X Do not expose the monitor to direct 
sunlight or heat. 

X Do not spill liquid on the monitor. 

X Do not attempt to open the monitor. 
You may be hurt by electric shock. 
For service, call your place of pur- 
chase. 

X Do not use your monitor when mag- 
nets or electronic products are oper- 
ating nearby. 

X Do not use harsh chemicals or strong 
cleaning solvents to clean the moni- 
tor screen. Wipe it with clean, soft 
clothes applied with mild solution. 

X Do not place anything on your moni- 
tor. Bad ventilation may elevate tem- 
perature in the monitor 

Need More Help? 

X If your problems remain after check- 
ing this manual, please contact your 
place of purchase or e-mail us at: 
DPLservice@acercm.com.tw 



Maintenance 

X Ne placez pas le moniteur au soleil 
ou pres d'une source de chaleur. 

X Ne renversez pas de liquide sur le 
moniteur. 

X N'essayez pas d'ouvrir le moniteur ; 
vous pourriez vous electrocutes Pour 
I'entretien, faites appel a votre reven- 
deur. 

X N'utilisez pas votre moniteur lorsque 
des produits magnetiques ou electro- 
niques fonctionnent a proximite. 

X N'utilisez pas de produits chimiques 
abrasifs ou de dissolvants puissants 
pour nettoyer I'ecran du moniteur. 
Essuyez-le avec un chiffon imbibe 
d'un nettoyant doux. 

X Ne placez pas d'objets sur le moni- 
teur; une mauvaise ventilation eleve 
la temperature interieure du moni- 
teur. 

Pour plus d'aide? 

X Si vos problemes ne sont pas reso- 
lus, contactez votre revendeur ou 
envoyez-nous un courrier electron- 
ique a I'adresse suivante 
DPLservice@acercm.com.tw 



Sicherheitshinweise 

X Setzen Sie den Monitor nicht direkter 
Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. 

X Schutten Sie keine Flussigkeiten auf 
den Monitor. 

X Offnen Sie den Monitor nicht. Sie 
konnten durch elektrischen Schlag 
verletzt werden. Wenden Sie sich fur 
Wartungsarbeiten an Ihren Handler. 

X Verwenden Sie den Monitor nicht, 
wenn magnetische oder elektro- 
nische Gerate in unmittelbarer Nahe 
betrieben werden. 

X Verwenden Sie keine aggressiven 
Chemikalien oder starke Reinigungs- 
mittel zur Reinigung des Monitor- 
schirms. Wischen Sie ihn mit einem 
sauberen, weichen Tuch und einer 
milden Reinigungslosung ab. 

X Benutzen Sie den Monitor nicht als 
Abstellflache. Schlechte Beluftung 
kann zu einer Temperaturerhohung 
im Monitor fuhren. 

Benotigen Sie weitere Unterstut- 

zung? 

X Wenn die Probleme mit Hilfe dieser 
Bedienungsanleitung nicht gelost 
werden konnen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Handler oder per E- 
Mail direkt an uns unter der Adresse: 
DPLservice@acercm.com.tw 
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Manutenzione 

X Non esporre il monitor alia luce 
solare diretta o al calore. 

X Non versare liquidi nel monitor. 

X Per evitare folgorazioni, non tentare 
di aprire il monitor. Per I'assistenza 
tecnica, rivolgersi al rivenditore. 

X Non utilizzare il monitor nelle vici- 
nanze di campi magnetici o apparec- 
chiature elettroniche. 

X Non utilizzare prodotti chimici o sol- 
venti aggressivi per pulire lo schermo 
del monitor. Per la pulizia, utilizzare 
un panno pulito e morbido e un deter- 
gente delicato. 

X Non posizionare oggetti sul monitor, 
in quanta cio potrebbe impedire una 
corretta ventilazione con conseg- 
uente surriscaldamento dell'apparec- 
chiatura. 

Ulteriori suggerimenti? 

X Se si verificano problemi non trattati 
in questo manuale, rivolgersi al riven- 
ditore o inviare un messaggio di 
posta elettronica all'indirizzo: 
DPLservice@acercm.com.tw 



Mantenimiento 

X No exponga el monitor a la luz solar 
directa ni al calor. 

X No derrame Ifquidos sobre el moni- 
tor. 

X No intente abrir el monitor. Puede 
sufrir descargas electricas. Para 
obtener soporte tecnico, pongase en 
contacto con el establecimiento de 
adquisicion. 

X No utilice el monitor cuando cerca de 
el haya imanes o equipos electroni- 
cos en funcionamiento. 

X No utilice productos qufmicos abra- 
sivos o disolventes de limpieza 
fuertes para limpiar la pantalla del 
monitor. Lfmpiela con un pano limpio 
y suave humedecido en una disolu- 
cion neutra. 

X No coloque ningun objeto sobre el 
monitor. Una ventilacion defectuosa 
puede elevar la temperatura del 
equipo. 

Si necesita mas ayuda? 

X En caso de que tlos problemas per- 
manezcan despues de consultar este 
manual, pongase en contacto con el 
establecimiento de adquisicion o 
envfenos un mensaje de correo elec- 
tronico a la direccion: 
DPLservice@acercm.com.tw 
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Specifications 


Picture Tube 

Size 


17" (43 cm) diagonal 


Dot pitch 


0.25 mm dot pitch 


Surface coating 


AR, AG, AS coating 


Max. Viewable size 


16" (40.6 cm)diagonal 


Power supply 




Input voltage 

100-240VAC, 50-60 Hz 
PFC200-240V AC, 50-60 Hz 


Power consumption 


100W(Max.) 


Max. resolution 


1280x1024 


Horizontal Frequency 30-72 KHz 


Vertical Frequency 


50-120 Hz 




Adjustable Timing 


6 factory preset, 
10 user mode 


User's control 


5 buttons 


X-Radiation 


DHHS, PTB 


Regulatory Compliance UL, CSA, FCC- 
B,C-Tick, ISO-9241-3, MPR II, CE(Optional) 


Plug & Play 


DDC2B 


Ambient Temperature 



~+104°F 



Humidity 

Operating 
Storage 

Weight ( net ) 



20%~90% 
10%~90% 

fxHxD) 

406 mm x 423 mm x 41 2.5 mm 

16.4 Kg 



Informations techniques 
Tube Image 

Dimension 17" (43 cm) en diag 

Dot pitch pas de masque 0.; 

Couche de protection 
Dimension affichage max. 

16" (40,6 cm) en diagonal 
Alimentation (Universelle) 
Tension d'entree 

100-240V AC, 50-60 Hz 
PFC200-240VAC, 50-60 Hz 
Puissance consommee 100W 
Resolutio Max. 1280x1024 
! de balayage horizontal 




Synchronisation reglable 

6 prereglees en usine, 10 modes utilisateur 
Commande de I'utilisateur 5 touches 

RayonnementX DHHS, PTB 

Conformite aux i 
Tick, ISO-924 

Plug&Play DDC2B 
Temperature Ambiante 

Service +5°c~+40 o c/+41°F~+1C 
Stockage -20°c~ + 60°c/ -4°F~ + 1 

Humidite 

Service 20%~90% 
Stockage 10%~90% 
Dimensions (LxHxP) 

406mm(L)x423mm(H)x412.5mm(P) 
Poids(net) 16.4 Kg 



+104°F 
H41°F 



Technische Daten 
Bildroh 

Brofie 17" (43 cm) Diagon 

ochmaske 0,2 
oeschichtung 

AG, AR, AS-Beschichtunp, 

Max. sichtbare Bildgrbfie 

16" (40,6cm) Bilddiagonale 
Stromversorgung (universell) 

Eingangsspannung 

1 00-240V Wechselspannung 50-60 Hz 
PFC 200-240V Wechselspannung 50-60 ' ' 



i-60 Hz 
30 Watt 



Leistungsaufnahme 100 

Max. Auf losung 1 280 x 1 024 

Horizontalfrequenz 30-72 KHz 

Vertikalfrequenz 50-120 Hz 

Einstellbare Frequenzen 

6 werkseitig eingestellte Frequenzen, 
10 Benutzermodusfrequenzen 
Benutzersteuerung 5 Knopfe 

Strahlung DHHS, PTB 

Richtlinien UL, CSA, FCC-B, C-Tick, ISO-9241-3, 
MPR II, CE (optional) 

Plug&Play DDC2B 



In Betrieb 



emperatur 



+5°c~+40 o c/+41°F~+' 
-20°c~ + 60°c/-4°F~ + 1 




Nicht in Betrieb 
Feuchtigkeit 

In Betrieb 20%~90% 

Nicht in Betrieb 10%~90% 
Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe) 

■ 406mm(B)x423mm(H)x412.5mm(T) 
Gewicht (netto) 16.4 Kg 
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Caratteristiche Tecniche 
Cinescopio 

Misura 17" (43 

Dot pitch 0,. 
Rivestimento della superficie 

Rivesti 

Area di Visualizzazione Mass. 

16" (40.6cm) diagonal 

Alimentazione (Universale) 

Tensione di entrata 

1 00-240 Vc.a., 50-60 Hz 
PFC 200-240 Vc.a., 50-60 Hz 
Consumo di corrente 1 00W 

Risoluzione Mass. 1 280 x 1 024 

Frequenza Orizzontale 30-72 KHz 

Frequenza Verticale 50-120 Hz 

Ingresso Video 

Mini Sub-connetton 
Temporizzazione Regolabile 

6 impostazioni predefinite di fabbrica, 10 
Modalita Utente 




UL,CSA,FCC-B,C-Tick,ISO-9241 
CE(Opzionale) 
Plug & Play 

peratura Ambiente 




Operativa 
Immagazzinaggio 
ensioni (LxAxP) 



20% - 90% 
10% -90% 



12.5 



Dimensi 

Peso(nettc) 16.4 Kg 
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Especificaciones 
i de la Imagen 

ano 43cm diagonal 

Paso de puntos Paso de puntos de 0,25m 

Recubrimiento de la Re 
Superficie 

Tamano Maximo de Visual izacion 

40,6cmdiagonal 
Suministro de Potencia (Universal) 

Ivoltaje de entrada 

1 00-240 VCA, 50-60 Hz 
PFC 200-240 VCA, 50-60 Hz 
Consumo energetico 100W 
Resolution Max. 1280 x 1024 

Frecuencia Vertical 50-1 20 Hz 

Entrada de Vides Mini 

Tiempo Ajustable 

6 prestablecidos de fabrica, 10 modos de usuario 

Radiacion X DHHS, PTB 

CumplimientosdeNormativas 

UL, CSA, FCC-B,C-Tick, C-Tick , ISO-9241 -3, . 
MPRII,CE(opcional) 

Plug & Play DDC 2B 

Temperatura Ambiente 

Operativa +5°C - +40°C / +4 1 ° F - + 1 04° F 

Almacenado -20°C~ + 60°C/-4°F~ + 140°F 
Humedad 

Operativa 20% - 90% 

Almacenado 10% -90% 

"" "I mm (A) x 41 2.5 mm (P) 
Peso(neto) 16.4 Kg 




17" (43cm) ttftm 
0. 25mm K v h t° -y ; 
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